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* * *

Guvernul HOTARASTE:

1. Se aproba modificarile ce se opereazd in Hotérirea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie
1999 ,Cu privire la reorganizarea Sistemului informational automatizat de cautare
»Automobilul” in Registrul de stat al transporturilor si introducerea testarii autovehiculelor si
remorcilor acestora” (se anexeaza).

2. Ecusoanele eliberate pind la data intrarii In vigoare a prezentei hotariri ramin valabile
pind la expirarea termenului lor de valabilitate.

3. Prezenta hotarire intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemneaza:

Ministrul tehnologiei informatiei si comunicatiilor Vasile Botnari
Ministrul transporturilor si infrastructurii drumurilor lurie Chirinciuc
Ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan

Nr.833. Chisinau, 4 iulie 2016.

Aprobate

prin Hotérirea Guvernului
nr.833 din 4 iulie 2016

MODIFICARILE
ce se opereaza in Hotirirea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999

Hotarirea Guvernului nr.1047 din 8 noiembrie 1999 ,.Cu privire la reorganizarea sistemului
informational automatizat de cautare ,,Automobilul” in Registrul de stat al transporturilor si
introducerea testarii autovehiculelor si remorcilor acestora” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1999, nr.126-127, art.1113), cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica
dupa cum urmeaza:

1) anexa nr.1:

a) In punctul 9, notiunea ,,numarul de identificare (VIN-Cod)” va avea urmatorul cuprins:

Shumarul de identificare (VIN-Cod) — numarul unic al vehiculului, aplicat de catre
producator in conformitate cu cerintele internagionale stabilite in standardele SM ISO 3779:2016
,,Vehicule rutiere. Numarul de identificare a vehiculelor (VIN). Continut si structura” si SM ISO
3780:2016 ,,Vehicule rutiere. Cod de identificare mondiala a constructorilor (WMI)”;



lex:HGHG199911081047
lex:HGHG199911081047
lex:HGHG199911081047
lex:HGHG199911081047

b) in punctul 42, litera f) va avea urmatorul cuprins:

,,f) rapoartele de inspectie tehnica periodica a vehiculelor”;

¢) in punctul 47, textul ,,Numerele de inmatriculare si semnele distinctive ale vehiculelor
aprobate de standardul SM 122:2014” se substituie cu textul ,,Placile de inmatriculare ale
vehiculelor confectionate conform standardului SM 122”;

2) anexa nr.3:

a) punctul 19 va avea urmatorul cuprins:

,19. In cazul autovehiculelor si remorcilor acestora care corespund normelor prescrise,
expertul de inspectie tehnicd aplicd ecusoane de modelul stabilit (anexa nr.3 la Regulile de
inspectie tehnica periodica a autovehiculelor si remorcilor acestora), insotite de Raportul de
inspectie tehnica periodica a vehiculului (anexa nr.2 la Regulile de inspectie tehnica periodica a
autovehiculelor si remorcilor acestora), semnat si stampilat de expertul de inspectie tehnica, ce
confirma executarea inspectiei tehnice.

Raportul se intocmeste in doud exemplare, primul exemplar al Raportului se inmineaza
persoanei care a prezentat vehiculul la inspectia tehnicd periodica si se pastreaza la bordul
vehiculului, iar al doilea exemplar se pastreaza in arhiva statiei de inspectie tehnica. La eliberare,
pe ecuson se perforeaza luna care stabileste termenul de valabilitate al ecusonului si Raportului
de inspectie tehnica periodica a vehiculului.

Ecusonul este valabil numai in prezenta la bordul vehiculului a Raportului de inspectie
tehnica periodica a vehiculului. Numarul de serie aplicat pe ecuson/ecusoane trebuie sa
corespunda cu numarul de serie al Raportului de inspectie tehnica periodica.

Pentru autovehiculele dotate cu placi de inmatriculare confectionate conform standardului
SM 122:2014 ,,Vehicule rutiere. Placi de inmatriculare pentru autovehicule si remorci”, se
elibereaza doud ecusoane, care se aplica pe placile de Tnmatriculare, in locul stabilit de acest
standard. In alte cazuri, un ecuson se aplici in partea dreapta de jos a parbrizului din fata, iar al
doilea se aplica pe Raportul de inspectie tehnica periodica.

Pentru motociclete, mopede, mototricicluri, cvadricicluri §i remorci/semiremorci se
elibereazd un ecuson, care se aplica in locul stabilit de standardul SM 122:2014 pe placa de
inmatriculare, care este confectionati conform aceluiasi standard. In alte cazuri, ecusonul se
aplica pe Raportul de inspectie tehnica periodica.

Ecusonul trebuie sa fie plasat astfel incit sd poatd fi examinat vizual neinstrumental,
inclusiv sa poata fi verificat prin intermediul sistemului automatizat de supraveghere video a
circulatier rutiere ,,Controlul traficului”. Conducatorul auto trebuie sa asigure posibilitatea
vizualizarii permanente a ecusonului, precum si sa evite distrugerea neautorizatd sau acoperirea
acestuia.”;

b) in punctele 20 si 22, cuvintele ,raportul de verificare”, la orice caz gramatical, se
substituie cu cuvintele ,raportul de inspectie tehnicd periodica”, la cazul gramatical
corespunzator;

¢) in anexa nr.2 la Regulile de inspectie tehnicd periodicd a autovehiculelor si remorcilor
acestora, cuvintele ,,verificare tehnica” se substituie cu cuvintele ,,inspectie tehnica periodica”;

d) anexa nr.3 la Regulile de inspectie tehnica periodica a autovehiculelor si remorcilor
acestora va avea urmatorul cuprins:



,,Anexa nr.3
la Regulile de inspectie tehnica periodica
a autovehiculelor si remorcilor acestora

Ecusonul de inspectie tehnica periodica

Descrierea ecusonului

Ecusonul are forma circulara, cu diametrul de 34 mm, este confectionat din material
autoadeziv rezistent la influenta factorilor externi, care se distruge in caz de dezlipire, ceea ce
asigura o utilizare unica.

In centrul ecusonului este amplasat anul urmitoarei inspectii tehnice si este indicat
numarul de serie al ecusonului. Pe marginea ecusonului sint inscrise circular lunile anului, pentru
marcarea lunii urmatoarei inspectii tehnice periodice.

Cerintele tehnice privind materialele utilizate, designul, descrierea caracteristicilor de
protectie si sigurantd, caracteristicile colorimetrice ale suprafetei ecusonului sint stabilite in
documentatia tehnica.

Fondul ecusonului se schimba anual, 1n mod obligatoriu, pe o culoare contrastanta.”
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